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N° Lots Equipements quantité 

1 Faucheuse lieuse autotractée 2 

2 Tarare calibreur de grain I 

3 Batteuse fixe pour céréales et légumineuse 2 

4 Mini moissonneuse batteuse expérimentale 1 

5 Semoir expérimentale des céréales 1 

1 6 Tracteur 

3 7 Mini tracteur 

8 Batteur d'épi individuel 2 

ARTICLE 1/ OBJET DU MARCHE 

L'office des céréales lance un appel d'offres pour la fourniture et la mise en service d'équipements 

agricoles au profil de l'institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) dans le cadre 

du Projet d'Appui en Urgence à la Sécurité Alimentaire en Tunisie (PAUSAT). Ces équipements sont 

divisés en 8 lots détaillés comme suit: 

Le soumissionnaire peut participer à un ou plusieurs lots. 

ARTICLE 2/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS 

Lot n°1 : Faucheuse lieuse autotractée 

La faucheuse lieuse doit avoir les caractéristiques et les fonctions minimales suivantes 

• Fonction: Récolte et liaison des cultures céréalières en une seule opération (récolte et liaison 

en bottes) 

• Cultures: blé, avoine, orge et autres cultures céréalières d'une hauteur de 85 cm à 110 cm 

• Moteur: Diesel (supérieur à 08 CV, monocylindre, refroidi par air) 

• Système de démarrage: Auto-démarrage 

• Capacité de travail : minimum 0,4 ha / heure 

• Vitesses : 4 avant et 1 arrière 

• Largeur de coupe : Entre 1 et 1,5 m 

• Système de direction : mécanique 

• Système de levage de barre de coupe : type hydraulique 

• Consommation de carburant: Maximum 1,5 litres de diesel 

• Barre de coupe pour la récolte des céréales 

• Barre de coupe pour la récolte des espèces fourragères 

• Lieuse pour l'attachement pour une coupe appropriée des fourrages et d'autres cultures 

ayant une hauteur supérieure à 1,5 m. 

• Nombre de roue : 3 ou 4 roues 

ège pour conducteur confortable 

Li :2O23/ 

±7 ,7 



Lot n'2: Tarare calibreur de grain: 

Le tarare calibreur de grains doit avoir les caractéristiques et les fonctions minimales suivantes 

• Application : Permet le nettoyage des lots de semences des déchets de battage, des 

morceaux de paille, des semences d'autres graines, des pierres et autres impuretés dans les 

graines battues. 

• Electrique : soit 210-230 V ou 380 V 

• Pression de nettoyage : ajustée électroniquement 

• Type: à tamis vibrant 

• Permet le post-nettoyage des échantillons de battage de céréales des échantillons d'environ 

1kg afin d'obtenir la pureté requise pour les analyses de laboratoire ou les semis. 

• Munis d'un ébarbeur à ouverture automatique 

• Aspiration de la saleté et des débris dans un sac à poussière 

• Tamisage à paille pour tamiser les grosses impuretés puis par le tamis à sable. 

• Munis de tamis de tri de céréales selon le calibre et avec les différents bacs de tri 

Lot n°3: Batteuse fixe pour céréales et légumineuses 

La batteuse fixe pour céréales et légumineuses doit avoir les caractéristiques et les fonctions 

minimales suivantes 

Batteuse fixe des bottes de céréales et de plantes individuelles des légumineuses 

Permet le battage et le nettoyage des graines sans risque de mélange ou casse 

Diamètre du Tambour de battage entre 330 - 370 mm 

Echange concave facile 

Porte-sac pour paille 

Sortie de graines : Tiroir de collecte de semences 

Concave : concave 5 x 15 mm, pour céréales de taille moyenne (blé, avoine, orge, triticale, 

etc.) et toutes sortes de graines inférieures à 5mm. Concave pour légumineuses à graines 

(pois, féverole, pois chiche, ...) 

Régulation de la vitesse de ventilation 

Correspondant aux normes CE 

Châssis posé sur 4 roues avec frein 

Entonnoir de remplissage standard 450-500 x 900-1000 mm 

Vitesse du tambour de battage réglable de 300 à au moins 1300 tr/min 

Type de moteur: électrique 3 phases, 380-400V, Fréquence : 50Hz. 

Lot n°4: Mini moissonneuse batteuse expérimentale 

La Mini moissonneuse batteuse expérimentale pour la récolte des céréales et des légumineuses doit 

avoir les caractéristiques et les fonctions minimales suivantes 

Autotracté avec moteur Diesel de 4 cylindres et de puissance minimale de 40 CV (fiscale) 

Réservoir de carburant : > 30 L 

Système de refroidissement à eau 

Système de transmission hydrostatique 

Largeur de coupe : 1,20 m - 1,50 m 

Diamètre du batteur : 330 - 370 mm 

Largeur de battage : 780-800 mm 

Vitesse de battage réglable entre 350 tr/min à au moins 2000 tr/min 

Tablier de coupe avec dispositif d'alimentation à tapis 

cb.LiI :2O23/..14 
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Tablier équipé de diviseurs et écarteurs réglables. 

Batteur et contre-batteur transversal à battes striées. 

Ecartement batteur et contre batteur réglable à partir de la cabine de commande 

Muni d'au moins de 2 tamis dont la surface supérieure comprise entre 1,40 à 1,50 m2  et la 

surface inférieure est comprise entre 0,85 et 0,95 m2  

Séparation et nettoyage avec secoueurs, grilles, système de nettoyage pneumatique 

réglable. 

Ventilateur de nettoyage réglable :500 à 1500 tr/min minimum 

Récupération de l'échantillon récolté en petit sac de capacité de 10 kg. 

Arceau de sécurité et de pare-soleil pour le chauffeur. 

Caisse à outils. 

Extincteur 

Cric approprié, hydraulique d'au moins 3 tonnes 

Lot de consommables pour 500 heures de travail conformément à la notice d'entretien du 

fabricant (barre de coupe de réserve, battes, jeu de courroies, un tapis, des filtres, ...) 

livrée avec carte grise 

Muni de tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'équipement 

Lot n° 5: Semoir expérimental porté de céréales 

Le semoir pour les céréales et les accessoires doivent avoir les caractéristiques et les fonctions 

minimales suivantes 

Semoir expérimental type porté (attelage trois points catégorie 1) 

Largeur minimale de travail : 110— 140 cm 

Longueur de plantation de 2 à 10 m 

Nombre d'élément semeurs : 6 éléments 

Interligne réglable de 17-20 cm minimum 

Inclinaison de travail maximale de ± 2° 

Largeur de transport de 180 à 200 cm 

Longueur (voie) 150 à 170 cm 

Distribution en ligne des semences proportionnelle à l'avancement du tracteur 

Distributeur rotatif entraîné électriquement répartit les semences uniformément sur toutes 

les lignes. 

Alimentation.: Le chargement du système de distribution est effectué par un entonnoir, un 

distributeur rotatif, un pré-distributeur ou une table d'approvisionnement 

Alimentation manuelle de l'entonnoir à grains de semences 

Avec siège confortable de travail pour opérateur 

Eléments semeurs à socs. 

Eléments de recouvrement des semences et de compactage par roue sur chaque ligne 

Effaces-traces des pneus arrière du tracteur 

Avec deux traceurs (côtés Droit & Gauche) 

Muni de jeu de six socs et de six éléments de recouvrement supplémentaire et de tous les 

accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'équipement. 

lLL4 :2023/ 24j_ 7 



Lot n'6: Tracteur 

Le tracteur doit avoir les caractéristiques minimales suivantes 

Moteur : 4 temps; Diesel ; 4 cylindres, 

Puissance de 85 à 90 CV (fiscale) 

Refroidissement à eau 

4 Roues motrices; 

Boite de vitesse mécanique entièrement synchronisée 

Nombre de vitesse : 12 avant et 04 arrière minimum 

Direction assistée 

Siège confortable avec réglage en hauteur 

Embrayage à disques 

2 Prises de force : 540 tr/min et 1000 tr/min 

Contre poids : frontal et sur les roues 

Frein de service à commande mécanique ou hydraulique 

2 prises hydrauliques au minimum 

1 prise électrique arrière 

Relevage hydraulique 3 points catégorie 2 

Contrôles d'effort et de position 

Chape d'attelage; timon et barre à trous; 

Roue avant muni d'une jante R24 au minimum et roue arrière muni d'une jante R34 au 

minimum 

Muni d'un arceau de sécurité avec toit rigide ou cabine 

Tableau de bord (Tachymètre, Carburant, T° eau, pression huile moteur, Régime, témoin de 

Prise de Force) 

Caisse à outils de première nécessité, triangle de panne, extincteur rechargeable, cric 

approprié et hydraulique 4 tonnes 

Installation électrique pour conduite sur route avec éclairage et signalisation conformes au 

code de la route en vigueur en Tunisie 

Lot de consommable pour 1000 heures de travail conformément à la notice d'entretien du 

fabricant (croix, filtres, huiles, ...) 

Tracteur livré avec carte grise 

Lot n°7: Mini tracteur 

Le mini tracteur doit avoir les caractéristiques minimales suivantes 

Moteur: 4 temps; Diesel ; 4 cylindres 

Puissance de 40 à 45 CV (fiscale) 

Refroidissement à eau 

4 Roues motrices 

Boite de vitesse mécanique entièrement synchronisée 

Nombre de vitesse : 12 avant et 04 arrière minimum 

Direction assistée 

Siège confortable avec réglage en hauteur 

Embrayage à disques 
I Prise de force 540 tr/min 

Contre poids : frontal et sur les roues 

Frein de service à commande mécanique ou hydraulique 
Lus  :2O23/.t. 

   

~\"N' -?~ 
e  - 1 > 

      



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

JI.L U.iI :2023/. 
74 I 

Z,- I - 

1 
2 prises hydrauliques au minimum 

1 prise électrique arrière 

Relevage hydraulique 3 points catégorie 1 

Contrôles d'effort et de position I 
Chape d'attelage ; timon et barre à trous 

Roue avant muni d'une jante R16 au minimum et roue arrière muni d'une jante R24 au 

minimum 

Un arceau de sécurité avec toit rigide ou cabine 

Tableau de bord (Tachymètre, Carburant, T° eau, Pression huile moteur, Régime Prise de 

Force) 

Caisse à outils de première nécessité, triangle de panne, 

Extincteur rechargeable I 
Cric approprié, hydraulique 2 tonnes 

Installation électrique pour conduite sur route avec éclairage et signalisation conformes au 

code de la route en vigueur en Tunisie 

Lot de consommable pour 1000 heures de travail conformément à la notice d'entretien du 

fabricant (croix, filtres, huiles, ...) 
Tracteur livré avec carte grise 

Lot n°8: Batteur d'épi individuel 

Le batteur d'épi pour céréales doit permettre le battage d'un épi de blés, orge et triticale ayant les 

caractéristiques minimales suivantes 

Moteur électrique monophasé (220-230 Volt - 50 Hz), 

Equipé d'un séparateur de grain du reste par refoulement d'air 

Equipé d'un variateur de vitesse de battage et de refoulement de l'air 

Récupération des débris dans un sac 

Taux de casse < à 2% 

Equipement de type paillasse 

Nettoyage facile 

ARTICLE 3/ INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS 

Le (s) titulaire (s) du marché assurera 

La livraison et l'installation des équipements à la station expérimentale de Morneg de 

l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, adresse: (Route de Khélidia, 

Morneg) 

La mise en marche de tous les équipements, ainsi que les essais de mise en service et les 

réglages nécessaires pour assurer le bon fonctionnement. 

La fourniture de la documentation technique et la présentation du mode d'emploi des 

équipements. 

Une formation d'au moins 4 techniciens sur le fonctionnement, la manipulation et la 

maintenance préventive pour chaque lot. 

I 



ARTICLE 4/ DOCUMENTATIONS TECHNIQUES CARTE GRISE 

Le titulaire du marché, doit remettre l'institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, lors 

de la mise en service des équipements la notice technique d'utilisation et d'entretien des 

équipements en langue arabe, française ou anglaise. 

Le titulaire du marché, doit remettre des cartes grises au nom de l'institut National de la Recherche 

Agronomique de Tunisie des équipements des lots 4, 6 et 7. 

le 

LE SOUMISSIONNAIRE (*) 

(*)Le soumissionnaire doit: 

Faire précéder sa signature par la mention 'LU ET ACCEPTE" 
Indiquer son nom, sa qualite et apposer le cachet de la société. 
Parapher toutes les pages du présent cahier des clauses techniques particulières. 
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Faucheuse lieuse autotractée 

1
:UJ1 JJ 

Tarare calibreur de grain 

:.JWl Ltl 

2 Batteuses fixes pour céréales 

et légumineuses 

:l)Jl L.TI 

1 Mini Moissonneuse 

Batteuse expérimental 

:e"Awl £JJI 

1 Semoir expérimental de 

céréales à 6 lignes 

1
:L4Jl .4.;; 

Tracteur 

:*LJI iJ$ 
3 

Mini tracteurs 

2 
Batteuse d'épi individuel 

1 
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Lot n° 01: Faucheuse lieuse autotractée 

Quantité : 02 

Fdit là, 

K 
Le soumissionnaire 'I 

. 1 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

L6J ~jI LJI 

Marque/Modèle/Origine 

Fonction: Récolte et liaison des cultures céréalières en une 

seule opération (récolte et liaison en bottes) 

Cultures: blé, avoine, orge et autres cultures céréalières d'une 

hauteur de 85 cm à 110 cm 

Moteur: Diesel (supérieur à 08 CV, monocylindre, refroidi par 

air) 

Système de démarrage: Auto-démarrage 

Capacité de travail : minimum 0,4 ha / heure 

Vitesses : 4 avant et 1 arrière 

Largeur de coupe : Entre 1 et 1,5 m 

Système de direction : mécanique 

Système de levage de barre de coupe : type hydraulique 

Consommation de carburant: Maximum 1,5 litres de diesel 

Barre de coupe pour la récolte des céréales 

Barre de coupe pour la récolte des espèces fourragères 

Lieuse pour l'attachement pour une coupe appropriée des 

fourrages et d'autres cultures ayant une hauteur supérieure à 

1,5 m. 

Nombre de roues : 3 ou 4 roues 

Siège pour conducteur confortable 

qi

I 

1 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

Jk.0 JI 4J iI.1 

Marque/Modèle/Origine 

Application : Permet le nettoyage des lots de semences des 

déchets de battage, des morceaux de paille, des semences 

d'autres graines, des pierres et autres impuretés dans les 

graines battues. 

Electrique : soit 210-230 V ou 380 V 

Pression de nettoyage : ajustée électroniquement 

Type : à tamis vibrant 

Permet le post-nettoyage des échantillons de battage des 

céréales pour des échantillons d'environ 1 kg afin d'obtenir la 

pureté requise pour les analyses de laboratoire ou les semis. 

Munis d'un ébarbeur à ouverture automatique 

Aspiration de la saleté et des débris dans un sac à poussière 

Tamisage à paille pour tamiser les grosses impuretés puis par le 

tamis à sable. 

Munis de tamis de tri de céréales selon le calibre et avec les 

différents bacs de tri 

0 j /  

I 

2023/ 

Lot n° 02 : Tarare Calibreur de grain: 
Quantité : 01 
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Le soumissionnaire 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

Jl LJI il 

Marque/Modèle/Origine 

Batteuse fixe des bottes de céréales et de plantes individuelles 
des légumineuses 
Permet le battage et le nettoyage des graines sans risque de 
mélange ou casse 
Diamètre du Tambour de battage entre 330 - 370 mm 

Echange concave facile 

Porte-sac pour paille 

Sortie de graines : Tiroir de collecte de semences 

Concave : concave 5 x 15 mm, pour céréales de taille moyenne 
(blé, avoine, orge, triticale, etc.) et toutes sortes de graines 
inférieures à 5 mm. Concave pour légumineuses à graines 
(pois, féverole, pois chiche, ...) 
Régulation de la vitesse de ventilation 

Correspondant aux normes CE 

Châssis posé sur 4 roues avec frein 

Entonnoir de remplissage standard 450-500 x 900-1000mm 

Vitesse du tambour de battage réglable de 300 à au moins 
1300 tr/min 

Type de moteur : électrique 3 phases, 380-400V, Fréquence 
50Hz. 

1 H 
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Lot n°  03 Batteuses fixes pour céréales: 

Quantité : 02 
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Le soumissionnaire 
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Lot n°04: Mini Moissonneuse Batteuse expérimentale 

Quantité : 01 

I 

I 
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j 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

J; Ji 

Marque/Modèle/Origine 

Autotracté avec moteur Diesel de 4 cylindres et de puissance 

minimale de 40 CV (fiscale) 

Réservoir de carburant : > 30 L 

Système de refroidissement à eau 

Système de transmission hydrostatique 

- Largeur de coupe: 1,20 m - 1,50 m 

- Diamètre du batteur: 330 - 370 mm 

- Largeur de battage : 780-800 mm 

- Vitesse de battage réglable entre 350 tr/min à au moins 

2000 tr/min 

Tablier de coupe avec dispositif d'alimentation à tapis, 

Tablier équipé de diviseurs et écarteurs réglables. 

Batteur et contre-batteur transversal à battes striées. 

Ecartement batteur et contre batteur réglable à parti de la 

cabine de commande 

Muni d'au moins de 2 tamis dont la surface supérieure 

comprise entre 1,40 à 1,50 m2 et la surface inférieure est 

comprise entre 0,85 et 0,95 m2 

Séparation et nettoyage avec secoueurs, grilles, système de 

nettoyage pneumatique réglable. 

Ventilateur de nettoyage réglable : 500 à 1500 tr/min minimu 

Récupération de l'échantillon récolté en petit sac de capacité 

de 10 kg. 

M: 
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Livrée avec: 

- Arceau de sécurité et de pare-soleil pour le chauffeur. 

- Caisse à outils, 

- Extincteur 

- Cric approprié, hydraulique d'au moins 3 tonnes 

- Lot de consommables pour 500 heures de 

travail conformément à la notice d'entretien du 

fabricant (barre de coupe de réserve, battes, jeu de courroies, 

un tapis, des filtres, ..,) 

livrée avec carte grise 
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Le soumissionnaire I 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

L6.LI J3 .>j4l 

Marque/Modèle/ Origine 

Semoir expérimental type porté (attelage trois points catégorie 

1) 

Largeur minimale de travail: 110— 140 cm 

Longueur de plantation de 2 à 10 m 

Nombre d'élément semeurs : 6 éléments 

Interligne réglable de 17-20 cm minimum 

Inclinaison de travail maximale de ± 2° 

Largeur de transport de 180 à 200 cm 

Longueur (voie) 150 à 170 cm 

Distribution en ligne des semences proportionnelle à 

l'avancement du tracteur, 

Distributeur rotatif entraîné électriquement répartit les 

semences uniformément sur toutes les lignes. 

Alimentation : Le chargement du système de distribution est 

effectué par un entonnoir, un distributeur rotatif, un pré- 

distributeur ou une table d'approvisionnement 

Alimentation manuelle de l'entonnoir à grains de semences 

Avec siège confortable de travail pour opérateur 

Eléments semeurs à socs. 

Eléments de recouvrement des semences et de compactage 
par roue sur chaque ligne 

Effaces-traces des pneus arrière du tracteur 

Avec deux traceurs (côtés Droit & Gauche) 

1 

I 

2023/ 

Lot n° 05 : Semoir expérimental de céréales à 6 lignes 
Quantité : 01 

1 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I 
I 
.1 
1 



17 44SÀI .taiil :2023/pd ÇL-.. 

Muni de jeu de six socs et de six éléments de recouvrement 

supplémentaire et de tous les accessoires nécessaires pour le 

bon fonctionnement de l'équipement 

I 

Fait Le 

Le soumissionnaire 
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Lot n°  06 Tracteur 

Quantité : 01 

    

I 

     

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

JI L) LJI ~JI L-JI 

Marque/Modèle/ Origine 

Moteur: 4 temps; Diesel; 4 cylindres, 

Puissance de 85 à 90 CV (fiscale) 

Refroidissement à eau 

4 Roues motrices; 

Boite de vitesse mécanique entièrement synchronisée 

Nombre de vitesse : 12 avant et 04 arrière minimum 

1 
I 
I 
I 

I 
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Direction assistée 

Siège confortable avec réglage en hauteur 

Embrayage à disques 

2 Prises de force: 540 tr/min et 1000 tr/min 

Contre poids : frontal et sur les roues 

Frein de service à commande mécanique ou hydraulique 

2 prises hydrauliques au minimum 

1 prise électrique arrière 

Relevage hydraulique 3 points catégorie 2 

Contrôles d'effort et de position 

Chape d'attelage; timon et barre à trous 

Roue avant muni d'une jante R24 au minimum et roue arrière 

muni d'une jante R34 au minimum 

Muni d'un arceau de sécurité avec toit rigide ou cabine 

Tableau de bord (Tachymètre, Carburant, T° eau, pression huile 

moteur, Régime Prise de Force) 

Installation électrique pour conduite sur route avec éclairage 

et signalisation conformes au code de la route en vigueur en 

Tunisie 
1 
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Le soumissionnaire I 
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Livré avec: 

- Caisse à outils de première nécessité 

- Triangle de panne 

- Extincteur rechargeable 

- Cric approprié, hydraulique 4 tonnes 

- Lot de consommable pour 1000 heures de 

travail conformément à la notice d'entretien du 

fabricant (croix, filtres, huiles, ...) 

Livré avec carte grise 
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I Lot n°  07 : Mini tracteurs 

Quantité : 03 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

Zi.ifl LJI k>S( JI 

Marque/Modèle/Origine 

Moteur : 4 temps; Diesel ; 4 cylindres 

Puissance de 40 à 45 CV (fiscale) 

Refroidissement à eau 

4 Roues motrices 

Boite de vitesse mécanique entièrement synchronisée, 

Nombre de vitesse : 12 avant et 04 arrière minimum 

Direction assistée 

Siège confortable avec réglage en hauteur 

Embrayage à disques 

Prise de force 540 tr/min 

Contre poids : frontal et sur les roues 

Frein de service à commande mécanique ou hydraulique, 

2 prises hydrauliques au minimum 

1 prise électrique arrière 

Relevage hydraulique 3 points catégorie 1 

Contrôles d'effort et de position 

Chape d'attelage et timon 

Roue avant muni d'une jante R16 au minimum et roue arrière 

muni d'une jante R24 au minimum 

Un arceau de sécurité avec toit rigide ou cabine 

Tableau de bord (Tachymètre, Carburant, T° eau, Pression huile 

moteur, Régime Prise de Force) 

Installation électrique pour conduite sur route avec éclairage et 

signalisation conformes au code de la route en vigueur en 

Tunisie fabricant (croix, filtres, huiles, ...) 

'I 
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Le soumissionnaire 
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Livré avec 

- Caisse à outils de première nécessité, triangle de panne, 

- Extincteur 

- Cric approprié, hydraulique 2 tonnes 

- Lot de consommable pour 1000 heures de 

travail conformément à la notice d'entretien du 

fabriquant (croix, filtres, huiles, 

Tracteur livré avec carte grise 
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Lot n° 08: Batteuse d'épi individuel de céréales 
Quantité : 02 
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Paît i...................Le I 
Le soumissionnaire
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'Nom et Prénom, qualité du signataire, signature, date et cachet 

41 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

)4jl -&jl L-Jl 

Marque/Modèle/Origine 

Moteur électrique monophasé (220-230 Volt - 50 Hz), 

Equipé d'un séparateur de grain du reste par refoulement 

d'air 

Equipé d'un variateur de vitesse de battage et de refoulement 

de l'air 

Récupération des débris dans un sac 

Taux de casse < à 2% 

Equipement de type de paillasse 

Nettoyage facile 
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